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Abstrak: Pemantauan pertumbuhan fisik anak usia batita (bawah tiga tahun) merupakan aspek penting dalam 

memastikan kesehatan dan perkembangan optimal mereka. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, 

mengembangkan, dan menguji prototipe alat ukur bobot dan tinggi badan berbasis Arduino Uno, yang 

dirancang untuk memberikan pengukuran yang akurat dan mudah digunakan oleh orang tua dan tenaga 

kesehatan. Prototipe ini menggunakan sensor load cell untuk mengukur bobot dan sensor ultrasonik HC-SR04 

untuk mengukur tinggi badan. Sensor load cell dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi CSIRO, dan sensor 

ultrasonik dikalibrasi dengan membandingkan hasil pengukurannya terhadap pengukuran menggunakan 

mistar baja. Penelitian ini menunjukkan bahwa prototipe alat ukur bobot dan tinggi badan berbasis Arduino 

Uno ini dapat menjadi solusi praktis dan efisien untuk pemantauan kesehatan anak usia batita, mendukung 

orang tua dan tenaga kesehatan dalam memastikan perkembangan anak yang sehat dan optimal. Kemudahan 

penggunaan dan akurasinya menjadikan alat ini sebagai perangkat yang berharga baik di rumah maupun di 

klinik.mistar baja. Penelitian ini menunjukkan bahwa prototipe alat ukur bobot dan tinggi badan berbasis 

Arduino Uno ini dapat menjadi solusi praktis dan efisien untuk pemantauan kesehatan anak usia batita, 

mendukung orang tua dan tenaga kesehatan dalam memastikan perkembangan anak yang sehat dan optimal 
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Abstract: Monitoring the physical growth of young children (under three years old) 

is an important aspect of ensuring their optimal health and development. Their optimal 

development. This research aims to design, develop, and test a prototype of an Arduino 

Uno-based weight and height measuring instrument, which is designed to provide 

accurate and easy-to-use measurements. Arduino Uno-based weight and height 

measuring instrument, which is designed to provide accurate measurements and is 

easy to use by parents and health workers. used by parents and health workers. This 

prototype uses a load cell sensor to measure weight and HC-SR04 ultrasonic sensor to 

measure height. The load cell sensor is calibrated using the CSIRO calibration method, 

and the ultrasonic sensor is calibrated by comparing its measurements against 

measurements using a steel ruler. This research shows that prototype of Arduino Uno-

based weight and height measuring instrument can be a practical and efficient solution 

for health monitoring. Be a practical and efficient solution for monitoring the health of 

toddlers, support parents and health workers in ensuring healthy and optimal child 

development. Healthy and optimal child development. Ease of use and accuracy make 

this tool a valuable device both at home and abroad. as a valuable device both at home 

and in the clinic. steel bar. This research shows that the prototype of the Arduino Uno-

based weight and height measuring instrument can be used as a tool to measure 

children's weight and height. Based on Arduino Uno can be a practical and efficient 
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solution for health monitoring of toddlers, supporting parents and health workers in 

ensuring healthy and optimal in ensuring healthy and optimal child development 

Keywords: Toddler growth, sensor load cell sensor, ultrasonic sensor, weight and 

height, bati 

 

Introduction 

Dalam perkembangan anak usia batita, pemantauan pertumbuhan fisik mereka 

sangat penting untuk memastikan kesehatan dan perkembangan yang optimal. Salah satu 

parameter yang penting untuk dipantau adalah bobot dan tinggi badan. Pemantauan  

pertumbuhan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari pengukuran  

pertumbuhan fisik dan perkembangan individu di masyarakat dengan tujuan 

meningkatkan status kesehatan anak,  perkembangan dan kualitas hidup. Pertumbuhan, 

atau ada kecenderungan mempunyai masalah pertumbuhan yang  perlu ditangani (Irianto 

Aritonang, 2013). Pemantauan rutin memberikan kesempatan untuk mendeteksi dini 

masalah pertumbuhan, seperti kekurangan gizi atau obesitas, yang dapat memiliki dampak 

jangka panjang pada kesehatan anak. Tinggi badan merupakan salah satu parameter yang 

dapat melihat keadaan status gizi sekarang dan keadaan yang telah lalu. Pertumbuhan 

tinggi/panjang badan tidak seperti berat badan. Relative kurang sensitive pada masalah 

kekurangan gizi pada waktu singkat (Anggraeni, 2012). Dengan demikian, pemantauan 

yang teratur terhadap pertumbuhan anak usia batita memainkan peran kunci dalam 

pencegahan, diagnosis, dan pengelolaan kesehatan anak. 

Pemantauan tinggi dan berat batita umumnya dilakukan di posyandu dan dalam 

pelaksanaannya biasanya masih dilakukan secara terpisah dan penunjukan masih secara 

analog, contohnya timbangan dacin bayi, selain hanya dapat dilakukan pengukuran bobot 

penunjukan juga masih dilakukan secara analog, sehingga sulit untuk melakukan 

pengukuran bobot dan tinggi badan secara akurat dan berkala pada anak usia batita (Laila 

Rahmi, Izzati Rahmi hg, 2018). Alat ukur manual atau analog rentan terhadap kesalahan 

manusia dalam penggunaannya. Misalnya, kesalahan dalam membaca skala atau mengatur 

posisi anak saat pengukuran dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam hasil 

pengukuran. Selain itu, alat-alat ini sering kali kurang praktis untuk digunakan di rumah 

oleh orang tua yang ingin memantau pertumbuhan anak mereka secara mandiri. Tantangan 

ini mendorong perlunya inovasi dalam pengembangan alat ukur yang lebih praktis, mudah 

digunakan, dan dapat diakses oleh masyarakat luas 

Seiring dengan perkembangan zaman, alat alat dengan prinsip kerja analog, dapat 

berkembang menjadi lebih efisien, yang dilatar belakangi oleh berbagai penemuan, 

misalnya mikrokontroler, yang memudahkan penggunaan alat menjadi lebih efisien. 

Teknologi mikrokontroler, seperti Arduino Uno, menawarkan solusi potensial untuk 

mengatasi keterbatasan alat ukur tradisional (Ashshiddiq & Rahmadya, 2023). Arduino 

Uno adalah platform mikrokontroler open-source yang populer karena kemudahan 

penggunaannya dan fleksibilitasnya dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam bidang 

kesehatan. Dengan memanfaatkan sensor-sensor yang tepat, seperti sensor load cell untuk 

mengukur bobot dan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mengukur tinggi badan, prototipe 



Journal of Electrical Engineering  Vol: 1, No 2, 2024 3 of 17 

 

 

https://journal.pubmedia.id/index.php/jte/ 

alat ukur berbasis Arduino Uno dapat dikembangkan untuk memberikan pengukuran yang 

akurat dan konsisten. 

Menurut (Edbert & Wahab, 2022) sensor load cell adalah jenis sensor yang digunakan 

untuk mengukur gaya atau berat dengan mengkonversi tekanan menjadi sinyal listrik. 

Sensor ini dikenal karena keakuratannya dalam pengukuran bobot. Untuk memastikan 

keakuratan pengukuran, sensor load cell harus dikalibrasi dengan metode yang tepat, salah 

satunya adalah metode kalibrasi CSIRO (The calibration of balance, David B. Prowse, 

Australia, 1995). Metode ini mencakup berbagai jenis pengujian untuk memastikan akurasi 

dan konsistensi pengukuran yang dilakukan oleh sensor load cell. Di sisi lain, sensor 

ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mengukur jarak dengan menggunakan gelombang 

ultrasonik. Sensor ini bekerja dengan mengirimkan gelombang suara dan mengukur waktu 

yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk memantul kembali setelah mengenai suatu 

objek. Dalam konteks pengukuran tinggi badan, sensor ultrasonik HC-SR04 dapat 

dikalibrasi dengan membandingkan hasil pengukurannya dengan pengukuran 

menggunakan mistar baja, yang dianggap sebagai metode pengukuran tinggi badan yang 

sangat akurat. 

Alat ini juga diharapkan dapat mendukung program-program kesehatan 

pemerintah dalam pemantauan pertumbuhan anak di berbagai daerah, terutama di daerah-

daerah yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan 

desain yang sederhana dan biaya produksi yang relatif rendah, prototipe ini memiliki 

potensi untuk diimplementasikan secara luas dan memberikan manfaat besar bagi 

masyarakat. Penelitian ini akan membahas proses perancangan, pengembangan, dan 

pengujian prototipe alat ukur bobot dan tinggi badan berbasis Arduino Uno. 

Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi keakuratan dan kemudahan 

penggunaan alat tersebut, serta potensinya untuk diimplementasikan dalam skala yang 

lebih luas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam 

upaya peningkatan pemantauan kesehatan anak usia batita, serta mendorong inovasi lebih 

lanjut dalam pengembangan alat kesehatan yang praktis dan terjangkau. Penelitian ini tidak 

hanya berfokus pada aspek teknis dan fungsional dari prototipe, tetapi juga 

mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomis dari implementasinya. Dengan demikian, 

diharapkan alat ini dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam mendukung upaya 

peningkatan kesehatan anak di seluruh lapisan masyarakat. 

Methodology 

Digunakan dua metode utama dalam pengumpulan data. Pertama adalah studi 

literatur, di mana penulis melakukan penelitian dokumen terkait dengan topik tugas akhir. 

Ini melibatkan memeriksa Syarat Teknis, pedoman kalibrasi, serta referensi dari jurnal-

jurnal terkait dengan topik penelitian. Metode ini memberikan penulis pemahaman yang 

mendalam tentang subjek dan juga referensi untuk pengembangan prototipe. Selain itu, 

penulis juga melakukan pengambilan data langsung melalui pengujian alat yang dilakukan 

di laboratorium Akademi Metrologi dan Instrumentasi. Ini melibatkan pembacaan pada 

sensor load cell maupun sensor ultrasonik. Metode digunakan untuk pengumpulan data 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram blok alur penelitian 

A. Prinsip kerja prototipe 

Purwarupa alat ukur bobot dan tinggi pada batita ini merupakan prototype yang 

memberikan hasil pengukuran bobot dan tinggi bayi disaat yang bersamaan, dimana 

setelah bayi diletakkan diatas dudukan, maka prototype akan langsung melakukan 

pengukuran (Rahman et al., 2020). Prototype ini menggunakan Arduino berfungsi 

dengan cara mengintegrasikan beberapa komponen elektronik yang berbeda untuk 

mengukur berat dan tinggi badan.  

Proses pengukuran berat dilakukan menggunakan Load Cell Sensor, yang 

berfungsi sebagai sensor berat yang dapat mengukur berat objek yang diletakkan di 

atasnya. Load Cell Sensor ini bekerja dengan cara mengubah perubahan berat 

menjadi perubahan sinyal listrik yang dapat dibaca oleh Arduino. Pada awalnya, 

Load Cell Sensor harus dikalibrasi dengan cara mengukur berat objek yang diketahui 

dan menghitung faktor kalibrasi yang sesuai. Faktor kalibrasi ini digunakan untuk 

mengkonversi sinyal listrik yang dihasilkan oleh Load Cell Sensor menjadi berat 

yang sesungguhnya. Setelah dikalibrasi, Load Cell Sensor dapat digunakan untuk 

mengukur berat objek yang diletakkan di atasnya. Ketika bayi diletakkan di atas 

dudukan, sensor load cell akan mendeteksi perubahan tekanan dan mengirimkan 

sinyal listrik yang proporsional dengan bobot bayi ke mikrokontroler Arduino. 

Mikrokontroler kemudian mengolah data tersebut menggunakan algoritma kalibrasi 

yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengonversi sinyal listrik menjadi nilai 

bobot yang akurat. 

Sementara itu, menurut (Razali & Hikmi, 2022) pengukuran tinggi dilakukan 

menggunakan Ultrasonic Sensor HC-SR04. Ultrasonic Sensor ini bekerja dengan cara 

mengirimkan gelombang ultrasonik ke objek yang diletakkan di depannya dan 

kemudian mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk kembali ke 

sensor. Dengan menghitung waktu yang dibutuhkan, Ultrasonic Sensor dapat 

menghitung jarak antara sensor dan objek yang diletakkan di depannya dengan 

panjang keseluruhan dudukan. Jarak ini kemudian dapat dikonversi menjadi tinggi 

badan dengan cara menghitung perbedaan antara tinggi badan yang diketahui dan 

panjang keseluruhan dudukan, atau digunakan dengan rumus tinggi = jarak-gape.  

Hasil pengukuran berat dan tinggi kemudian ditampilkan pada LCD 16x2 yang 

terhubung dengan Arduino. LCD ini dapat menampilkan informasi yang 

diperlukan, seperti tinggi badan dan berat badan, dalam bentuk yang jelas dan 

mudah dibaca. Dalam penggunaan, pengguna hanya perlu menempatkan objek 
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yang akan diukur di atas Load Cell Sensor dan mengukur jarak antara objek dengan 

Ultrasonic Sensor. Hasil pengukuran kemudian akan ditampilkan pada LCD 16x2. 

Dengan demikian, prototype alat ukur berat dan tinggi badan menggunakan 

Arduino ini dapat membantu dalam mengukur berat dan tinggi badan dengan 

akurasi yang tinggi dan mudah digunakan.  

Dalam aplikasi praktis, prototype ini dapat digunakan dalam berbagai situasi, 

seperti di rumah, di klinik, puskesmas atau di industri. Misalnya, di rumah, 

prototype ini dapat digunakan untuk mengukur berat dan tinggi badan batita  

(Sijabat et al., 2022). Di klinik dan di puskesmas, prototype ini dapat digunakan 

untuk mengukur berat dan tinggi badan bayi yang sedang dirawat. Di industri, 

prototype ini dapat digunakan untuk mengukur berat dan tinggi badan produk yang 

sedang diproduksi. Dengan demikian, prototype alat ukur berat dan tinggi badan 

menggunakan Arduino ini dapat membantu dalam mengukur berat dan tinggi 

badan dengan akurasi yang tinggi dan mudah digunakan, serta dapat digunakan 

dalam berbagai objek yang berbeda. 

 

 
 

Gambar 2 Diagram blok prinsip kerja prototipe 

 

 

B. Rancang Bangun Prototipe 
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Gambar 3 Design Prototipe 

 
Gambar 4 Konstruksi Prototipe 

Keterangan : 

1 = LCD I2C 

2 = Ssensor Ultrasonic HCSR-04 

3 = Tempat Peletakan Bayi 

4 = Sensor Load Cell 

 

C. Pengkabelan Komponen Penyusun Prototipe 

Menurut (Saiful Rahman et al., 2020) penyusunan prototipe ini melibatkan 

beberapa komponen utama. Arduino Uno digunakan sebagai pemroses data, yang 

berfungsi mengolah informasi dari berbagai sensor. Inputnya terdiri dari sensor load 

cell, yang mengukur beban, dan sensor ultrasonik HCSR-04, yang mendeteksi jarak. 

Sensor load cell sangat akurat dalam mengukur tekanan atau berat. Sensor ultrasonik 

HCSR-04 memancarkan gelombang suara untuk mengukur jarak objek. Data yang 

dikumpulkan dari kedua sensor ini kemudian dikirimkan ke Arduino Uno. Arduino 

Uno memproses data tersebut dan mengirimkan hasilnya ke layar LCD. Outputnya 

akan ditampilkan secara real-time di layar LCD, memudahkan pengguna untuk 

memantau hasil. Skematis Pengkabelan diperlihatkan pada gambar 5 

 

 
Gambar 5 Skematis Pengkabelan Komponen-Komponen Penyusun Prototipe 

Result and Discussion 

A. Kalibrasi Sensor Ultrasonic HCSR-04 
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Kalibrasi sensor ultrasonik HCSR-04 dilakukan untuk memastikan akurasi dan 

konsistensi pengukuran jarak yang dihasilkan oleh sensor tersebut. Pengujian 

kalibrasi ini dilakukan dengan menggunakan mistar baja sebagai alat ukur referensi. 

Dalam proses kalibrasi, suatu objek ditempatkan di depan sensor ultrasonik dan di 

bawah mistar baja untuk mengukur jarak dengan presisi tinggi (Sholeh et al., 2018). 

Hasil pengukuran yang dihasilkan oleh sensor ultrasonik kemudian 

dibandingkan dengan nilai yang terlihat pada mistar baja. Pengujian kalibrasi ini 

dilakukan dengan menggunakan 20 titik uji yang berbeda untuk mendapatkan 

variasi data yang luas. Setiap titik uji diukur sebanyak 3 kali dengan pengujian naik 

dan turun pada tiap 1 kali pengujian. Data hasil pengujian kalibrasi sensor ultrasonic 

dimuat pada tabel 1.  

 

Tabel 1 Data Pengujian Kalibrasi Sensor Ultrasonik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perhitungan nilai Error pada pengujian Kalibrasi Sensor Ultrasonik 

Menentukan nilai error berdasarkan data kalibrasi penting dilakukan untuk 

memastikan akurasi dan konsistensi hasil pengukuran yang dihasilkan oleh 

prototipe alat ukur. Dengan mengetahui nilai error, dapat dilakukan evaluasi 

Mistar 

baja (cm)             

[X] 

Tranduser Ultrasonik (cm)                                                                                 

[Y] 

Pengukuran 1 Pengukuran 2 Pengukuran 3 

Naik Turun Naik Turun Naik Turun 

0 0 0 0 0 0 0 

2 2 2 2 2 2 2 

5 5 5 5 5 5 5 

10 10 10 10 10 10 10 

15 15 15 15 15 15 15 

20 20 20 20 20 20 20 

25 25 25 25 25 25 25 

30 30 30 30 30 30 30 

35 35 35 35 35 35 35 

40 40 40 40 40 40 40 

45 45 45 45 45 45 45 

50 52 50 50 50 49 50 

55 56 55 55 55 56 55 

60 60 60 61 60 61 60 

65 65 66 66 66 65 65 

70 71 70 70 70 71 70 

75 77 77 76 75 76 75 

80 81 81 80 81 81 80 

85 86 86 85 86 85 87 

90 93 92 92 92 91 93 
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sejauh mana perbedaan antara nilai yang diukur oleh sensor dan nilai yang 

sebenarnya. 

Perhitungan tersebut menggunakan rumus berikut 

 

Tabel 2 Perhitungan Nilai Kalibrasi 

 

 

 

2. Grafik Linearitas Gabungan Kalibrasi Sensor Ultrasonic 

Dari data hasil pengujian kalibrasi sensor Ultrasonic, dapat diketahui bahwa 

hasil pembacaan sensor linear dengan standarnya, yaitu mistar baja, sehingga 

sensor tersebut baik dan layak digunakan. Data hasil pengujian dicantumkan 

pada grafik linearitas pada gambar 3.  

 

Rata-

rata 

(cm) 

Error 

(cm) 
Stdev 

Error 

(% 
Bias 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 
 
 

0 0 0 0 0 100 100  

2 0 0 0 0 100 100  

5 0 0 0 0 100 100  

10 0 0 0 0 100 100  

15 0 0 0 0 100 100  

20 0 0 0 0 100 100  

25 0 0 0 0 100 100  

30 0 0 0 0 100 100  

35 0 0 0 0 100 100  

40 0 0 0 0 100 100  

45 0 0 0 0 100 100  

50,17 0,17 0,898 0,33 -0,167 94,3 94,63  

55,33 0,33 0,471 0,61 -0,333 94,3 97,44  

60,33 0,33 0,471 0,56 -0,333 97,09 97,56  

65,5 0,5 0,500 0,77 -0,500 96,93 97,7  

70,33 0,33 0,471 0,48 -0,333 97,51 97,98  

76 1 0,816 1,33 -1,000 95,4 96,77  

80,67 0,67 0,471 0,83 -0,667 98,67 98,24  

85,83 0,83 0,687 0,98 -0,833 98,56 97,59  

92,17 2,17 0,687 2,41 -2,167 90,8 97,76  
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Gambar 6 Grafik Linearitas Gabungan Kalibrasi Sensor Ultrasonic 

B. Kalibrasi Sensor Load Cell 

Kalibrasi sensor load cell dilakukan dengan menggunakan acuan metode kalibrasi 

yang direkomendasikan oleh CSIRO (The calibration of balance, David B. Prowse, 

Australia, 1995). Seluruh pengujian dilakukan menggunakan Anak Timbangan kelas 

M2, dengan beberapa pengujian didalamnya, antara lain adalah pengujian 

repeatability, pengujian penyimpangan, Pengujian eksentrisitas dan terakhir, 

pengujian histerisis. 

1. Pengujian Baca Kembali (Repeatability) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi load cell, 

dilakukan dengan menggunakan titik uji dengan nominal 2 kg, 5 kg, 10 kg, dan 

20 kg yang dimana masing-masing 10 kali pengulangan. Hasil pengujian 

dicantumkan pada tabel 3.  

Tabel 3 Hasil Pengujian Repeatability 

Nominal 

(kg) 

Rata-Rata 

Pembacaan 

(kg) 

Rata-

rata 

error 

(%) 

Standar 

Deviasi 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 

Rata-

rata 

Bias 

(kg)  
2 1,982 0,9 0,004 98,83 97,28 0,02  

5 4,982 0,36 0,004 98,45 98,92 0,02  

10 9,981 0,19 0,003 98,19 99,43 0,02  

20 19,94 0,3 0,017 94,25 99,10 0,06  

 

2. Pengujian Eksentrisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hasil pengukuran pada tiap sudut 

tepi dudukan timbangan, sehingga diletakkan anak timbangan pada ke 5 posisi. 

Pengujian ini menggunakan  nominal 5 kg dengan pengulangan sebanyak 5 kali. 

y = 1,0138x - 0,2657
R² = 0,9999

-50

0

50

100

0 20 40 60 80 100

S
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so
r 

U
lt

ra
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n
ik

 

(Y
)

Mistar Baja 

(X)

Linearitas Gabungan Kalibrasi Sensor 
Ultrasonic
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Hasil pengujian dicantumkann pada tabel 4.  

Tabel 4 Hasil Pengujian Eksentrisitas 

Posisi 

Rata-rata 

Hasil 

pengujian 

(kg) 

Standar 

Deviasi 

Bias 

(kg) 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 

 
1 4,3 0,062 0,7 33,70 95,70  

2 4,308 0,073 0,692 35,36 94,94  

3 4,43 0,053 0,57 46,20 96,38  

4 4,794 0,022 0,206 80,71 98,63  

5 4,99 0,010 0,01 99,60 99,40  

 

3. Pengujian Histerisis 

Pengujian ini dilakukan menggunakan nominal 50% kapasitas maksimum 

dan penambahan nominal mendekati 100% kapasitas maksimum. Hasil 

pengujian ini tercantum oada tabel 5 

 

Tabel 5 Hasil Pengujian Histerisis 

 
Titik Nilai Histerisis 

z1 0,00 

0,03 

m1 9,98 

m2 10,05 

z2 0,01 

z3 0,00 

m3 9,94 

m4 10,12 

z4 0,00 

z5 0,00 

m5 10,00 

m6 9,99 

z6 0,30 

z7 0,00 

m7 9,99 

m8 10,03 

z8 0,00 

z9 0,00 

m9 9,98 

m10 10,05 

z10 0,20 

 

Keterangan : 
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Z1 

merupakan pembacaan saat timbangan dalam posisi tidak ada beban 

M1 adalah saat timbangan diberu bebas dengan nominal ½ kapasitas maksimum 

M2 adalah pembacaan ½ kapasitas maksimum sesaat setelah penambahan beban 

Z2 adalah pembacaan saat semua beban diturunkan. 

 

4. Pengujian Penyimpangan Penunjukan 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kebenaran hasil 

penunjukan. Pengujian ini menggunakan nominal 0,5 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg dan 20 

kg. Hasil Pengujian dicantumkan pada tabel 6 

 

Tabel 6 Hasil Pengujian Penyimpangan Penunjukan 

 

Dari hasil pengujian tersebut dapat juga ditentukan perbandingan hasil rata-

rata pengukuran dengan nilai massa konvensionalnya dalam grafik 7 

 

 
Gambar 7 Grafik Perbandingan Nilai Rata-rata 

Penunjukan dengan Nilai Massa Konvensional 
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Nominal 

Rata-rata 

Penunjukan 

Massa 

Konvensional Koreksi 

Standar 

Deviasi  
(gram) (gram) (gram) (gram)  

 

500 500,00 500,00057 -0,15057 0  

2000 1998,98 2000,003 -1,053 1,034730239  

5000 4999,3 5000,063 -0,843 0,948683298  

10000 9970,4 10000,114 -29,864 27,30974592  

20000 19929 19998,67 -69,9 38,42742077  
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C. Pengujian Prototipe  

Pengujian ini dilakukan menggunakan beberapa benda sebagai objek pengujian 

dimana hasilnya dibandingkan terhadap hasil pengukuran timbangan digital merk 

RAPTOR. Pengujian prototipe dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 

kedua sensor secara bersamaan. Adapun hasil pengujian dicantumkan pada tabel 6.  

 

Tabel 6 Data Hasil Pengujian Prototipe Dengan  

Bobot 1,4 kg, 3,99, 6,56 kg,  dan Tinggi 40 cm, 52 cm, 64 cm.  

 

Bobot (kg) 
Tinggi 

(cm) 
    

1,4 3,99 6,56 40 52 64 

1,42 3,88 6,46 43 58 71 

1,4 4 6,46 40 58 71 

1,39 3,99 6,46 40 58 71 

1,42 3,88 6,46 40 58 71 

1,41 3,88 6,46 43 59 71 

1,42 3,99 6,48 44 60 71 

1,42 3,88 6,46 44 58 71 

1,42 3,88 6,46 44 58 71 

1,42 3,99 6,46 43 60 71 

1,42 3,88 6,46 40 58 71 

 

D. Pengolahan Data Pengujian Prototipe 

1. Pengolahan Data Bobot 

Hasil pengolahan data pada tiap titik nominal yang telah dilakukan diolah 

dan dicantumkan pada tabel 7.  

 

Tabel 7. Hasil Pengolahan Data Pengujian Bobot Pada Prototipe 

 

 

 

2. Pengolahan Data Tinggi  

Hasil pengolahan data berdasarkan data pengujian tiap nominal dicantumkan 

pada tabel 8 

 

Tabel 8 Hasil Pengolahan Data Pengujian Tinggi Pada Prototipe 

Nominal 

(kg) 

Nilai 

Rata-

rata (kg) 

Error 

(%) 

Standar 

Deviasi 

Bias 

(%) 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 
 

1,42 1,414 0,42 0,011 0,006 97,46 97,72  

3,99 3,925 1,63 0,058 0,065 90,41 95,62  

6,56 6,462 1,50 0,006 0,098 90,49 99,71  
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Nominal 

(cm) 

Nilai 

Rata-

rata 

(cm) 

Error 

(%) 

Standar 

Deviasi 

Bias 

(cm) 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 

 
40 42,1 5,2 1,853 -2,1 80,87 86,79  

52 58,5 12,5 0,850 -6,5 82,50 95,64  

64 71 10,00 0,000 -7 75,00 100  

 

3. Grafik Linearitas Pengujian Bobot Pada Prototipe 

Dari data hasil pengujian bobot yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

hasil pembacaan linear dengan standar atau nilai seharusnya, sehingga. Grafik 

linearitas pengujian tercantum pada gambar 6 dibawah.  

 

 
Gambar 6 Grafik Linearitas Pengujian Bobot 

 

4. Grafik Linearitas Pengujian Tinggi Pada Prototipe 

Dari data hasil pengujian tinggi yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil 

pembacaan bersifat linear dengan standar atau nilai yang seharusnya. Grafik 

linearitas pengujian ini menunjukkan bahwa prototipe layak digunakan. Data 

hasil pengujian tercantum pada Gambar 8 

 

 

Gambar 8 Grafik Linearitas Pengujian Tinggi 
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Conclusion 

Dari keseluruhan rangkaian pengujian yang telah dilakukan pada prototipe alat 

ukur bobot dan tinggi batita, dapat disimpulkan bahwa prototipe yang telah dibuat bekerja 

dengan baik dan layak untuk digunakan. Pengujian bobot menunjukkan bahwa alat ini 

memiliki nilai akurasi sebesar 92,77% dan presisi mencapai 97,68%, yang menunjukkan 

kemampuan alat untuk memberikan hasil yang konsisten dan mendekati nilai sebenarnya. 

Pada pengujian tinggi, alat ini menunjukkan tingkat akurasi sebesar 80% dan tingkat presisi 

sebesar 94,14%. Hasil ini mengindikasikan bahwa prototipe tidak hanya andal dalam 

pengukuran bobot, tetapi juga cukup akurat dalam mengukur tinggi. Secara keseluruhan, 

alat ini memenuhi standar yang diperlukan untuk digunakan dalam pengukuran bobot dan 

tinggi batita, memberikan kepercayaan bagi pengguna dalam mendapatkan data yang 

akurat dan konsisten 
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